














GAntes desta execucdo, verificar detalhe 13
Mira la ilustracion antes de montage.
ITposepbTe meTanm.






















m ADESIVO
ADHESIVO

:: Antes de pregar o fundo verifique o perfeito esquadro para
evitar problemas de alinhamento na instalac¢do.

Comprobar si el mueble esta alineado antes de clavar el fondo.

® | Ilepepn KperieHyeM 3agHell IaHeV IPOBEPbTE MPABUIBHOCTD JECTBUIL , YTOOBI 130€XKaTh
po6/1eM BbIpaBHUBAHIS IIPY YCTaHOBKe.
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ATENCAO
BHIMAHU

E
102mm 102mm 93mm
—_— DIREITA ESQUERDA
‘ . TIPABASI CTOPOHA 33 . JIEBAACTOPOHA |
° - Il .
@ (<] @ (]
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Com a furadeira, termine de furar o lado
da frente da gaveta com broca de @3.0.

Use un taladro con @3 mm para completar 13
perforacion de la parte frontal del cajon.

IIpocsepnute OTBEpCTHE JUIAMETPOB 3 MM

Furar apenas uma

peca por gaveta.
A Perforar apenas una
pieza por cajon.

ITpoceepnute ofHy
fleTasb AMIMKa.
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